OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

Art.:
Geocomposito drenante TERRAM B1 e 1B1

Fornitura e stesa di geocomposito ad alta capacità drenante tipo TERRAM costituito da un nucleo in georete estrusa in polietilene ad alta densità e da …O…. La struttura tridimensionale sarà costituita da una georete estrusa in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare, dotata, per la sovrapposizione di due fili paralleli, di un’elevata resistenza alla compressione. I geotessili nontessuto filtranti saranno del tipo termosaldato a filo continuo spunbonded costituiti da fibre di bipolimero coestruso  di polipropilene (70% - nucleo interno) e polietilene (30% - rivestimento esterno) aventi una resistenza meccanica a rottura, al 28% di deformazione, non inferiore a 8 kN/m; i geotessili saranno trattati UV al fine di garantire un mantenimento delle loro caratteristiche nel tempo. La loro permeabilità secondo le EN ISO 11058 sarà non inferiore a 100 l/m2 sec con una pirometria secondo le EN ISO 12956 di 0.15 mm.

Il geocomposito dovrà inoltre avere le seguenti prestazioni minime:

- Carico di rottura (EN ISO 10319)  kN/m …(…
- Allungamento al max carico (EN ISO 10319)  %  ( 20

- Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236)  N …(…
- Trasmissività  (gradiente idraulico unitario, rigido/rigido) secondo EN ISO 12958:1997:

a 20 kPa     
l/mxsec..…(…
a 100 kPa   
l/mxsec..…(…
a 200 kPa  
l/mxsec..…( …
a 400 kPa 
l/mxsec  …(…

a 475 kPa   
l/mxsec..…( …

- permeabilità secondo EN ISO 11058: 1999

l/mqxs
…(…
- Massa areica minima secondo EN ISO 965:1999
g/mq  
…(…
- Spessore complessivo minimo EN 964

mm  
…(…
Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4 metri di larghezza. Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002.

Dal fornitore del geocomposito dovrà essere rilasciata una certificazione che il prodotto fornito risulta coperto da polizza assicurativa prodotto per danni contro terzi  e per danno da inquinamento accidentale con massimali non inferiori rispettivamente a 2.5 milioni di Euro.

Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni  o grinze e sovrapponendo i teli  contigui mettendo a contatto gli elementi drenanti in georete di polietilene ad alta densità.
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Art.:
Geocomposito drenante TERRAM 1BZ accoppiato con una membrana in polietilene

Geocomposito ad alta capacità drenante tipo TERRAM 1BZ costituito da un'anima flessibile tridimensionale, un filtro di geotessile nontessuto ed un foglio impermeabilizzante in polietilene. 

La struttura tridimensionale sarà costituita da una georete estrusa in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare di massa, dotata, per la sovrapposizione di due fili paralleli, di un’elevata resistenza alla compressione. 

Il geotessile nontessuto filtrante sarà del tipo termosaldato a filo continuo spunbonded costituito da fibre di bipolimero coestruso di polipropilene (70% - nucleo interno) e polietilene (30% - rivestimento esterno) avente una permeabilità, secondo EN ISO 12958, non inferiore a 100 l/mqxsec ed una resistenza meccanica a rottura, al 28% di deformazione, non inferiore a 8 kN/m; il geotessile sarà trattato UV al fine di garantire un mantenimento delle caratteristiche nel tempo. La permeabilità della componente filtrante secondo le EN ISO 11058 sarà non inferiore a 100 l/m2 sec con una pirometria secondo le EN ISO 12956 di 0.15 mm.

Il geocomposito dovrà inoltre avere le seguenti prestazioni minime:

- trasmissività (secondo le norme EN ISO 12958) nella direzione longitudinale con gradiente unitario non inferiore a 0.700, 0.660, 0.600 e 0,470 l/mxsec rispettivamente a 20, 100, 200 e 400,  kPa di sovraccarico;

- resistenza a trazione a non inferiore a 13.5 kN/m secondo EN ISO 10319;

- resistenza al punzonamento CBR non inferiore a 2650 N;

- massa areica minima secondo EN 965 non inferiore a 935 g/mq;

- spessore minimo secondo EN 964 di 5.0 mm.

Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4 metri di larghezza. Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002.

Dal fornitore del geocomposito dovrà essere rilasciata una certificazione che il prodotto fornito risulta coperto da polizza assicurativa prodotto per danni contro terzi  e per danno da inquinamento accidentale con massimali non inferiori rispettivamente a 2.5 milioni di Euro.

Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze e sovrapponendo i teli  contigui in corrispondenza del bordo sporgente del telo impermeabile, in modo che questo sia posto a contatto del terreno e che le reti drenanti siano a contatto.
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