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Geotessile nontessuto termosaldato filo continuo 

Fornitura e stesa di geotessile nontessuto del tipo TERRAM costituito da filamenti continui spunbonded di fibre al 100% di bipolimero coestruso di poliolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene) di colore bianco. L’unione delle fibre deve essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti chimici e di alcun processo di agugliatura. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, e rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

Massa areica    g/mq
…(…
Allungamento a rottura (EN ISO 10319)  %   ( 35

Carico di rottura nominale (EN ISO 10319)  kN/m  …(…

Resistenza allo strappo trapezoidale ASTM D 4533  N  …(…

Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) N  …(…
Permeabilità (battente idraulico di 10 cm – EN ISO 11058:1999)  l/mq/sec  …(…
Dimensione dei pori (AOS O90 – EN ISO 12956:1999)  (m  …(…
Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002.

Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni  o grinze e sovrapponendo i teli  contigui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm.
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