
             

                
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

    
 

               
 

  MADE IN ITALY 



                 
  

SISTEMA  MULTIPILE 

 

 
MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  3,26 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  6,52 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 136  cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 676 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 65 mm 

SPESSORE   5 mm 

LARGHEZZA UTILE   500  mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  8.4 Kg 

PESO AL mq 16..80 Kg / mq 

 

 
MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  3,80 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  7,60 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 190 cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 1168 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 83 mm 

SPESSORE   5 mm 

LARGHEZZA UTILE   500 mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  9.2 Kg 

PESO AL mq 18.40 Kg / mq 

 

 
MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  2.30 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  4,60 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 114,30 cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 554,43 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 75 mm 

SPESSORE   6 mm 

LARGHEZZA UTILE   500 mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  7.1 Kg 

PESO AL mq 14,20 Kg / mq 
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                    ACCESSORI  

 
MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  1,72 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  3,44 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 80,51 cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 358,26 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 89 mm 

SPESSORE   5,6 mm 

LARGHEZZA UTILE   311 mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  3,6 Kg 

PESO AL mq 11,50 Kg / mq 

 

 

 
MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  1,72 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  3,44 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 80,51 cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 358,26 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 89 mm 

SPESSORE   5,6 mm 

LARGHEZZA UTILE   311 mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  3,6 Kg 

PESO AL mq 11,50 Kg / mq 

 

 

 
MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  1,72 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  3,44 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 80,51 cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 358,26 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 89 mm 

SPESSORE   5,6 mm 

LARGHEZZA UTILE   311 mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  3,6 Kg 

PESO AL mq 11,50 Kg / mq 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
W

 0
0
1
  

G
IU

N
T

O
 A

N
G

O
L

O
  

      

G
W

 5
0
2
  

C
O

P
E

R
C

H
IO

 1
6
0
  

 

 

 

            

G
W

 5
0
1
  

S
U

P
P

O
R

T
O

  

 

 

   

                



                 
                   

                                           SISTEMA  MULTIPILE                           

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMA MULTIPILE  

 

SISTEMA MULTIPILE  GW500 GW500 + GW501 

QUANTITA’  PER METRO   2 2+2 2+4 

MOMENTO AMMISSIBILE  ( M ) kNm/m 3,26 6,46 7,82 

MODULO DI RESISTENZA ELEASTICO ( Z ) Cm3/m 136 269 326 

MOMENTO DI INERZIA  ( I ) Cm4/m 676 1768 2418 

RESISTENZA ALLA FLESSIONE Mpa 65 65 65 

RESISTENZA DI PROGETTO ALLA 

FLESSIONE  

Mpa 24 24 24 

MODULO DI ELASTICITA’ ( E ) Mpa 2600 2600 2600 

LARGHEZZA AFFETTIVA  Mm 500 500 + 500 500 + 500 

PROFONDITA’ EFFETTIVA  Mm 65 130 130 

SPESSORE   5   

PESO AL METRO  Kg 8.4   

MATERIALE   PVC Co-ex PVC Co-ex 

GW500  o GW 500 BIS                   

  GW500 ( 2 ) + GW501 ( 2 )           

  GW500 ( 2 ) + GW501 (4 )           

GW 500 

GW 500 

/ GW 

GW 501 GW 502 



                   

         MULTIPILE ESEMPI E DATI TECNICI  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                   

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 2 GW 501  

Momento Ammissibile (M) kNm/m 6,46 

Modulo di resistenza elastico (Z) Cm3/m  269 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 1768 

Resistenza alla Flessione  Mpa 65 

Resistenza di progetto alla Flessione  Mpa 24 

Modulo di elasticità ( E )  Mpa 2600 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 4 GW 501  

Momento Ammissibile (M) kNm/m 7,82 

Modulo di resistenza elastico (Z) Cm3/m  326 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 2418 

Resistenza alla Flessione  Mpa 65 

Resistenza di progetto alla Flessione  Mpa 24 

Modulo di elasticità ( E )  Mpa 2600 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 



                   

           MULTIPILE ESEMPI E DATI TECNICI  
    IN COMBINAZIONE  CON PALI DI LEGNO Diametro 50 mm 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 2 Pali tondi  

Classe legname UNI EN 338    C18       C50 

Momento Ammissibile (M) kNm/m   3,50      3,87 

Modulo di resistenza elastico (Z) Cm3/m  160,5 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 737,4 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 4 Pali tondi  

Classe legname UNI EN 338    C18       C50 

Momento Ammissibile (M) kNm/m   3,74     4,49 

Modulo di resistenza elastico (Z) Cm3/m  185 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 798,7 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 



 

                   
 

     MULTIPILE ESEMPI E DATI TECNICI  
      IN COMBINAZIONE  CON PALI DI LEGNO Quadri 55x 55 mm 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 2 Pali Quadri  

Classe legname UNI EN 338    C18       C50 

Momento Ammissibile (M) kNm/m   3,80      4,65 

Modulo di resistenza elastico (Z) Cm3/m  191,5 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 828,5 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 4 Pali Quadri  

Classe legname UNI EN 338    C18       C50 

Momento Ammissibile (M) kNm/m   4,34      6,03 

Modulo di resistenza elastico (Z) Cm3/m  246,9 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 981 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 



                   
 

     MULTIPILE ESEMPI E DATI TECNICI  
      IN COMBINAZIONE  CON PALI DI FERRO Diametro 50 mm  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 4 Pali tondi  

Classe ACCIAIO    S275      S355 

Momento Ammissibile (M) kNm/m  8,06       9,52 

Modulo di resistenza  Cm3/m  150,5 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 712,22 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 

 

Quantità per metro 

  2 GW500 

 + 

 4 Pali tondi  

Classe ACCIAIO     S275    S355 

Momento Ammissibile (M) kNm/m 13,41    16,51 

Modulo di resistenza  Cm3/m  165 

Momento di Inerzia  ( I ) Cm4/m 748,5 

Larghezza effettiva  Mm 500+500 

Profondità effettiva  Mm 130 

Spessore profile    5 



         
 

           
                                              

                                                  
 

 

     
 

MOMENTO AMMISSIBILE ( M )  2,30 kNm /m 

FATTORE DI SICUREZZA  2 

MOMENTO ULTIMO  4.60 kNm/m 

MOMENTO DI RESISTENZA ELASTICO - Wel 114.30 cm3 / m 

MOMENTO DI INERZIA - Jy 554,43 cm4 / m 

MODULO DI ELASTICITA’ 2600 MPa 

RESISTENZA A TRAZIONE  40 MPa 

SEZIONE PROFONDITA’ 75 mm 

SPESSORE   6 mm 

LARGHEZZA UTILE   500 mm +/-15 

PESO AL METRI  PROFILO  7.1 Kg 

PESO AL mq 14,2 Kg / mq 

 

MATERIALE  

 

 

uPVC 

RESISTENTE ALL’ACQUA E RAGGI UV   

 

COLORI STANDARD  
GRIGIO – GRIGIO SCURO   

MARRONE –VERDE-SABBIA   

 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE  

 

 

CO-ESTRUSIONE  

 

 
 
 
 

GW 550 

GW 501 GW 502 

SCHEDA TECNICA  GW 550 



               

SCHEDA TECNICA GW 550 + GW 501   

                  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GW 550 + GW 501   GW550 GW550 + GW501 
Quantità per metro lineare   2 2     +    4 

Momento ammissibile   kNm/m 2,30  4,99 

Fattore di sicurezza   2 2 

Momento di resistenza Elastico Cm3/m 114,30 249.35 

Momento di inerzia ( I ) Cm4/m 554,43 1755,91 

Resistenza a Trazione Mpa 40 40 

Modulo di Elasticità  Mpa 2600 2600 

Larghezza effettiva Mm 500+500 500+500 

Profondità effettiva  Mm 75 125  

Spessore   6 6 

Peso /m2 Kg /m2 14.2 28,6 

Materiale  PVC Co-ex PVC Co-ex 

    



                       
           ESEMPI DI UTILIZZO SISTEMA MULTIPILE   

                       

                             
 

                            
 

                             
 

                          
 



                       

ESEMPI DI UTILIZZO SISTEMA MULTIPILE   

 

    
 

    
 

      
 

       
 

 

 



                 

                      ESEMPI DI UTILIZZO SISTEMA MULTIPILE   
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